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Operante dal 1979 nel settore della climatizzazione, EURAPO è un’azienda del nord-est d’Italia specializzata 

nella produzione di unità terminali idroniche per impianti di riscaldamento e condizionamento. L’approccio 

proattivo, la consolidata esperienza internazionale, la disponibilità interna di Laboratori di Ricerca & Sviluppo 
all’avanguardia a supporto della progettazione e della produzione, fanno di EURAPO una realtà propositiva e 

dinamica, capace di spaziare con successo in differenti campi di applicazione. 

EURAPO MARINE
CLIMATIZZAZIONE INNOVATIVA IN MARE APERTO

In ambito nautico, da un decennio EURAPO 
realizza i ventilconvettori RIVER-Range, 
che equipaggiano centinaia di navi da crociera fluviale 
di alcune tra le più importanti compagnie del mondo. 



Dopo aver solcato i grandi fiumi d’Europa, EURAPO ha evoluto 

le sue competenze per sviluppare con EURAPO MARINE un 

prodotto esclusivamente dedicato alla navigazione in mare 
aperto. È così nata la nuova serie di ventilconvettori 
SEA-Range: concepiti con soluzioni tecnologiche ad hoc, 

costruiti con materiali selezionati e affidabili, collaudati 

attraverso test aerodinamici, termici, acustici, con prestazioni 

certificate dai Laboratori EURAPO.
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Con SEA-Range 
di EURAPO MARINE, 
la climatizzazione salpa 
verso nuovi orizzonti. 



SEA-Range è oggi uno dei fiori all’occhiello 
della gamma EURAPO.

Grazie alla sua solida geometria, ai componenti di alta qualità impiegati, ai suoi contenuti ergonomici, 

appositamente studiato per le navi da crociera marittima, SEA-Range offre due importanti vantaggi strategici: 

• 	unità compatte, capaci di adattarsi agli spazi disponibili con il minimo ingombro; 

• 	accesso facilitato per l’ispezione e la manutenzione delle unità, direttamente dai corridoi, 

	 senza invadere la privacy delle cabine. 
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EURAPO MARINE
SEA-Range
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EURAPO MARINE
SEA-Range

DATI TECNICI

SEA-Range fancoil 3R standard

Portata aria [m3/h]

Pr
es
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a 
[P

a]

Aria esternaMandata

Potenza frigorifera W (1) Potenza riscaldamento W (2) Portata aria [m3/h] Livello pressione sonora dB(A) (3)

EURAPO MARINE - SEA Range
Da 440 1220 118 61
A 1100 3180 384 48

EURAPO MARINE - ESTSEA Range
Da 530 1490 148 57
A 1070 3040 355 46

Dimensioni mm
Altezza x lunghezza x profondità 996 x 460 x 235

Peso (con accessori) kg 31,5

(1)  Aria: 23°C - 55% RH. Acqua: IN 6°C; OUT 14°C - a 150 Pa

(2)  Aria: 21°C - Acqua: IN 70°C; OUT 60°C - impianto 4 tubi - a 150 Pa 

(3)  Pressione sonora calculata in un’ambiente di 6.0x6.0x2.8 m, con 0,3 s di tempo di riverbero e microfono a 1,5 m dalla 
fonte



DATI TECNICI CARATTERISTICHE

STRUTTURA: pannellatura double skin in lamiera 
zincata 8/10 mm e isolante a base di poliolefine di 
spessore 12 mm.

COLLARI DI MANDATA/PRESA ARIA ESTERNA: 
Spigot ø 150 mm per la mandata aria – Spigot ø 100 
mm per la presa aria esterna.

BATTERIA: Spalle in lamiera zincata spessore 1,2 
mm e pacco alettato in alluminio. 
Collettori in ottone, con attacco filettato femmina 
G1/2” con valvola di sfiato/scarico. Tubi in rame.

ELETTROVENTILATORE ASINCRONO: composto 
da un motore 230V ±10%-50Hz-IP 44 Cl. B e da 
una ventola in lamiera zincata, alloggiata in una strut-
tura in alluminio.

ELETTROVENTILATORE BRUSHLESS: composto 
da un motore 230V ±10%-50/60 Hz-IP 54 Cl. B e 
da una ventola in lamiera zincata, alloggiata in una 
struttura in alluminio.

FILTRO: composto da telaio in lamiera zincata e set-
to filtrante protetto da rete metallica zincata. Spes-
sore: 5mm.

BACINELLA RACCOGLI CONDENSA: in lamiera 
zincata e isolante a base di poliolefine di spessore 
3 mm. 

STAFFE DI FISSAGGIO: in lamiera zincata, spesso-
re 2,5 mm.

ACCESSORI

KIT VALVOLE A 3 VIE: valvola ON/OFF a 3 vie e 
4 attacchi, 1/2” GM.

BATTERIA CU-CU con spalla in acciaio: batte-
ria con struttura in acciaio INOX AISI 316L di spes-
sore 1,2 mm e pacco alettato in rame.

BACINELLA RACCOGLI CONDENSA IN AC-
CIAIO INOX: Bacinella in acciaio INOX AISI 316L.

Resistenza elettrica: Struttura corpo in Acciaio 
AISI 321 - Tubo ø 8,5 mm in Acciaio INOX AISI 321 
- Potenza: 1000 W – 230V, 50/60 Hz.

FILTRI: Filtro con classe di efficienza ISO COARSE 
55% (ex G3) oppure filtro ePM10 50% (ex G4) 
composti da un telaio in lamiera zincata ed un set-
to filtrante in materiale acrilico, contenuto da due 
reti zincate elettrosaldate 12x24 mm, con spesso-
re di 20 mm.



Eurapo Srl
Via A. Malignani, 12
33170 Pordenone - Italy
T +39 0434 572552
F +39 0434 28667
info@eurapo.it
www.eurapo.it
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Per la continua evoluzione del programma di innovazione e di miglioramenti tecnologici, 

le descrizioni, i dati e le illustrazioni devono intendersi indicativi a tutti gli effetti e possono 

essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.


