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Potenza frigorifera totale [kW]

MAX 1,98 2,56 3,81 5,05 5,81 7,47 9,18
MED 1,43 1,81 2,53 3,86 4,42 5,64 6,94
MIN 0,74 0,93 1,51 2,72 3,05 4,07 4,89

Potenza frigorifera sensibile [kW]

MAX 1,65 2,12 3,14 3,79 4,32 6,09 7,51
MED 1,16 1,48 2,01 2,78 3,16 4,42 5,50
MIN 0,54 0,78 1,21 1,92 2,11 3,13 3,74

Portata d’acqua [l/h]

MAX 341 441 656 869 1000 1286 1580
MED 246 312 435 664 761 971 1194
MIN 127 160 260 468 525 701 842

Perdita di carico [kPa]

MAX 9,6 9,2 14,6 16,9 36,2 16,8 31,3
MED 5,4 4,8 8,5 10,6 22,0 10,0 18,5
MIN 1,7 1,6 3,9 5,6 11,1 5,5 9,7
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Potenza termica [kW]

MAX 2,05 3,04 4,40 5,76 6,53 8,43 10,40
MED 1,47 2,18 3,05 4,44 4,84 6,22 7,67
MIN 0,78 1,15 1,87 3,11 3,37 4,50 5,38

Portata d’acqua [l/h]

MAX 353 523 757 991 1124 1451 1790
MED 253 375 525 757 833 1071 1320
MIN 134 198 322 535 580 775 926

Perdita di carico [kPa]

MAX 10,8 10,3 17,3 21,8 40,0 17,2 43,5
MED 6,0 5,5 8,6 13,0 23,5 9,8 24,3
MIN 2,0 2,0 4,2 6,6 11,5 5,3 12,1
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Potenza termica [kW]

MAX 1,63 2,39 3,20 5,00 5,55 6,46 7,90
MED 1,21 1,76 2,40 4,12 4,35 5,19 6,30
MIN 0,77 1,09 1,77 3,22 3,29 4,09 4,94

Portata d’acqua [l/h]

MAX 158 206 275 430 478 556 680
MED 118 151 207 355 374 447 542
MIN 75 94 152 277 283 352 425

Perdita di carico [kPa]

MAX 4,7 9,3 20,2 23,3 26,8 36,0 46,2
MED 2,8 5,4 14,2 15,9 17,5 24,2 30,7
MIN 1,2 2,4 7,3 9,8 9,6 15,4 19,5
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Portata d’aria [m3/h]

MAX 456 574 792 1082 1304 1567 1995
MED 298 373 489 757 904 1080 1370
MIN 138 170 287 504 568 715 876

Potenza sonora [dB(A)]

MAX 55,0 59,0 60,0 57,0 62,0 63,0 69,0
MED 44,0 48,0 47,0 48,0 51,0 53,0 59,0
MIN 29,0 29,0 33,0 37,0 39,0 43,0 48,0

Pressione sonora [dB(A)] (1)

MAX 45,6 49,6 50,6 47,6 52,6 53,6 59,6
MED 34,6 38,6 37,6 38,6 41,6 43,6 49,6
MIN 20,5 20,5 23,6 27,6 29,6 33,6 38,6

Potenza assorbita [W] (2)
MAX 31 54 42 46 76 89 168

Corrente assorbita [A] (2)
MAX 0,35 0,44 0,42 0,42 0,68 0,83 1,42

Contenuto acqua [l]
0,79 1,05 1,31 2,20 2,20 2,84 3,47

(1) Pressione sonora rilevata in ambiente di 100 m3, a 1,5 m di distanza e tempo di riverbero 0,3 s.
(2) Tensione di alimentazione: 230-1-50/60 [V-ph-Hz].

  Eurapo partecipa al programma di certificazione Eurovent. I modelli sopra esposti si trovano nella sezione FC del sito.

NOTA
Le prestazioni dei modelli RIBASSATI sono inferiori in caldo di circa 11%, in freddo 12,3% rispetto quelle standard sopra riportate. Per maggior precisione utilizzare il programma di selezione EURAPO.

Per ottenere le rese delle batterie a 2 o 4 ranghi e delle batterie District Cooling o per condizioni diverse da quelle standard, utilizzare il programma di selezione o consultare il personale Eurapo.

I dati pubblicati possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.



DATI TECNICI (3 ranghi - asincrono)
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Potenza frigorifera totale [kW]

MAX 1,11 1,59 2,14 3,30 3,50 4,44 5,07 6,43 7,25 8,86 9,73
MED 0,95 1,31 1,88 2,67 2,99 3,68 4,39 5,75 6,67 7,97 8,75
MIN 0,76 1,07 1,57 2,20 2,46 2,94 3,84 4,62 5,50 6,30 6,36

Potenza frigorifera sensibile [kW]

MAX 0,93 1,25 1,90 2,46 3,06 3,53 4,42 5,06 5,70 7,13 8,04
MED 0,78 0,99 1,64 1,95 2,51 2,84 3,74 4,44 5,18 6,33 7,15
MIN 0,61 0,79 1,33 1,56 2,00 2,20 3,20 3,45 4,15 4,90 5,03

Portata d’acqua [l/h]

MAX 191 274 368 568 602 764 873 1107 1248 1515 1675
MED 164 225 324 460 515 633 756 990 1148 1360 1506
MIN 131 184 270 379 423 506 661 795 947 1077 1095

Perdita di carico [kPa]

MAX 3,4 7,1 5,8 14,8 13,6 24,1 28,4 18,8 21,0 27,2 74,6
MED 2,8 5,0 4,6 12,5 9,8 17,4 21,8 15,5 18,1 22,4 61,5
MIN 2,0 3,4 3,3 8,5 6,7 11,6 17,2 10,5 12,8 15,4 30,8
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Potenza termica [kW]

MAX 1,37 1,83 2,60 3,46 4,17 4,80 6,04 6,60 7,86 9,96 10,54
MED 1,13 1,46 2,07 2,90 3,51 3,89 5,11 5,84 7,17 8,86 9,64
MIN 0,87 1,14 1,70 2,31 2,83 3,01 4,41 4,58 5,76 6,65 6,73

Portata d’acqua [l/h]

MAX 236 315 448 596 718 826 1040 1136 1353 1692 1814
MED 194 251 356 499 604 670 880 1005 1234 1505 1659
MIN 150 196 293 398 487 518 759 788 991 1132 1158

Perdita di carico [kPa]

MAX 4,9 6,0 6,5 14,7 16,0 23,4 27,7 18,9 25,3 29,8 82,4
MED 4,6 6,0 5,1 10,5 11,7 16,3 21,1 15,3 21,6 24,0 67,7
MIN 3,0 4,1 4,0 6,9 8,1 10,8 16,4 10,3 14,9 14,3 29,7
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MAX 0,91 1,31 1,93 2,79 3,20 4,33 4,92 6,16 6,30 7,97 8,00
MED 0,83 1,13 1,85 2,40 2,81 3,67 4,33 5,55 5,98 7,38 7,43
MIN 0,71 0,95 1,51 2,06 2,38 2,99 3,84 4,55 5,03 6,04 5,83

Portata d’acqua [l/h]

MAX 78 113 166 240 275 373 423 530 542 663 688
MED 71 97 159 207 242 316 373 478 515 616 639
MIN 61 82 130 177 205 257 330 392 433 506 502

Perdita di carico [kPa]

MAX 1,3 3,4 6,7 14,7 7,1 10,3 11,7 33,0 31,7 29,8 46,5
MED 1,1 2,6 5,8 10,5 5,7 7,7 9,5 23,0 28,9 26,0 40,6
MIN 0,9 1,8 5,2 9,4 4,0 5,4 7,7 16,3 21,4 18,1 24,7
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Portata d’aria [m3/h]

MAX 243 317 432 606 754 961 1115 1307 1507 1814 2010
MED 181 253 352 488 616 776 928 1106 1318 1530 1687
MIN 136 185 279 377 486 594 742 779 986 1080 1107

Potenza sonora [dB(A)]

MAX 48,0 50,0 54,0 53,0 55,0 54,0 60,0 60,0 63,0 64,0 67,0
MED 42,0 45,0 49,0 47,0 50,0 48,0 56,0 55,0 60,0 61,0 63,0
MIN 36,0 38,0 42,0 40,0 43,0 40,0 50,0 47,0 53,0 53,0 52,0

Pressione sonora [dB(A)] (1)

MAX 38,6 40,6 44,6 43,6 45,6 44,6 50,6 50,6 53,6 55,0 57,6
MED 32,6 35,6 39,6 37,6 40,6 38,6 46,6 45,6 50,6 52,0 53,6
MIN 26,6 28,6 32,6 30,6 33,6 30,6 40,6 37,6 43,6 44,0 42,6

Potenza assorbita [W] (2)
MAX 46 48 57 61 76 90 131 140 162 213 213

Corrente assorbita [A] (2)
MAX 0,21 0,21 0,25 0,27 0,33 0,39 0,52 0,64 0,71 0,95 0,95

Contenuto acqua [l]
0,53 0,79 1,05 1,31 1,57 2,20 2,20 2,84 2,84 3,47 3,47

(1) Pressione sonora rilevata in ambiente di 100 m3, a 1,5 m di distanza e tempo di riverbero 0,3 s.
(2) Tensione di alimentazione: 230-1-50/60 [V-ph-Hz].

  Eurapo partecipa al programma di certificazione Eurovent. I modelli sopra esposti si trovano nella sezione FC del sito.

NOTA
Le prestazioni dei modelli RIBASSATI sono inferiori in caldo di circa 11%, in freddo 12,3% rispetto quelle standard sopra riportate. Per maggior precisione utilizzare il programma di selezione EURAPO.

Per ottenere le rese delle batterie a 2 o 4 ranghi e delle batterie District Cooling o per condizioni diverse da quelle standard, utilizzare il programma di selezione o consultare il personale Eurapo.

I dati pubblicati possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.


