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DATI TECNICI (EST)
2 tubi 4 tubi

DATI TECNICI UCS/HM 600 VDI 6022
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Potenza frigorifera totale [kW]
10V 2,78 4,36 1,95 4,10
6V 2,07 3,15 1,60 2,92
3V 1,24 1,94 1,06 1,84

Potenza frigorifera sensibile [kW]
10V 2,27 3,26 1,52 3,17
6V 1,65 2,26 1,24 2,20
3V 0,98 1,36 0,83 1,29

Portata d’acqua [l/h]
10V 478 748 334 704
6V 355 541 275 502
3V 212 333 182 316

Perdita di carico [kPa]
10V 9,3 12,5 8,2 13,9
6V 5,7 7,1 5,9 9,3
3V 2,4 3,2 2,9 4,2
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Potenza termica [kW]
10V 2,99 4,86 - -
6V 2,11 3,20 - -
3V 1,36 1,90 - -

Portata d’acqua [l/h]
10V 519 845 - -
6V 367 555 - -
3V 237 331 - -

Perdita di carico [kPa]
10V 8,1 12,3 - -
6V 4,5 5,9 - -
3V 2,1 2,4 - -
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Potenza termica [kW]
10V - - 1,95 4,10
6V - - 1,60 2,92
3V - - 1,06 1,84

Portata d’acqua [l/h]
10V - - 334 704
6V - - 275 502
3V - - 182 316

Perdita di carico [kPa]
10V - - 8,2 13,9
6V - - 5,9 9,3
3V - - 2,9 4,2

A
ltr

i d
at

i

Portata d’aria [m3/h]
10V 554 702 554 702
6V 357 438 357 438
3V 210 249 210 249

Potenza sonora [dB(A)]
10V 53 58 53 58
6V 45 49 45 49
3V 33 36 33 36

Pressione sonora [dB(A)] (1)

10V 44 49 44 49
6V 35 40 35 40
3V 24 27 24 27

Potenza assorbita [W] (2)
10V 25 42 25 42

Corrente assorbita [A] (2)
10V 0,23 0,38 0,23 0,38

Contenuto acqua [l]
1,34 2,12 1,34 2,12

(0,3)(3) (0,3)(3)

(1) Pressione sonora rilevata in ambiente di 100 m3, a 1,5 m di distanza e tempo di riverbero 0,3 s.
(2) Tensione di alimentazione: 230-1-50/60 [V-ph-Hz].
(3) Rango aggiuntivo.

Per condizioni diverse da quelle standard utilizzare il programma di selezione o consultare il personale Eurapo.

I dati pubblicati possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.



DATI TECNICI (asincrono)
2 tubi 4 tubi

621 622 623 641 642 643
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Potenza frigorifera totale [kW]
MAX 2,54 3,42 4,74 1,86 3,22 3,91
MED 1,44 2,38 3,57 1,05 2,20 3,00
MIN 1,00 1,75 2,01 0,74 1,65 1,82

Potenza frigorifera sensibile [kW]
MAX 1,98 2,43 3,44 1,46 2,31 3,05
MED 1,09 1,68 2,54 0,82 1,60 2,29
MIN 0,73 1,22 1,42 0,58 1,18 1,32

Portata d’acqua [l/h]
MAX 436 586 814 319 552 671
MED 247 409 612 180 377 514
MIN 172 301 345 128 283 312

Perdita di carico [kPa]
MAX 9,0 8,2 14,4 13,4 9,1 12,6
MED 3,5 4,5 8,9 5,1 4,8 8,1
MIN 1,9 2,7 3,4 2,9 3,0 3,5
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Potenza termica [kW]
MAX 2,69 3,28 4,69 - - -
MED 1,48 2,30 3,44 - - -
MIN 0,99 1,70 1,97 - - -

Portata d’acqua [l/h]
MAX 468 570 815 - - -
MED 258 400 597 - - -
MIN 171 296 342 - - -

Perdita di carico [kPa]
MAX 6,8 6,6 12,3 - - -
MED 2,4 3,6 7,2 - - -

MMIN 1,2 2,2 2,8 - - -
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Potenza termica [kW]
MAX - - - 2,17 2,82 4,03
MED - - - 1,37 2,09 2,95
MIN - - - 0,90 1,51 1,76

Portata d’acqua [l/h]
MAX - - - 190 247 353
MED - - - 120 183 258
MIN - - - 78 132 154

Perdita di carico [kPa]
MAX - - - 5,4 10,6 17,7
MED - - - 2,4 6,3 10,3
MIN - - - 1,2 3,6 4,7

A
ltr

i d
at

i

Portata d’aria [m3/h]
MAX 451 451 674 451 451 674
MED 221 306 475 221 306 475
MIN 139 221 258 139 221 258

Potenza sonora [dB(A)]
MAX 49 49 57 49 49 57
MED 36 43 50 36 43 50
MIN 30 36 38 30 36 38

Pressione sonora [dB(A)] (1)

MAX 40 40 47 40 40 47
MED 26 34 41 26 34 41
MIN 21 26 29 21 26 29

Potenza assorbita [kW] (2)
MAX 0,052 0,052 0,086 0,052 0,052 0,086

Corrente assorbita [A] (2)
MAX 0,25 0,25 0,38 0,25 0,25 0,38

Contenuto acqua [l]
1,34 2,12 2,12 1,34 2,12 2,12

(0,3)(3) (0,3)(3) (0,3)(3)

(1) Pressione sonora rilevata in ambiente di 100 m3, a 1,5 m di distanza e tempo di riverbero 0,3 s.
(2) Tensione di alimentazione: 230-1-50/60 [V-ph-Hz].
(3) Rango aggiuntivo.

Per condizioni diverse da quelle standard utilizzare il programma di selezione o consultare il personale Eurapo.

I dati pubblicati possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.


