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CH/H
VENTILCONVETTORI CANALIZZATI

•	 5 GRANDEZZE per installazione orizzontale in controsoffitto, in impianti a 2/4 tubi o 2 tubi con resistenza elettrica.

•	 Indicate per installazioni canalizzate con valori di PRESSIONE esterna di max 50 Pa.

•	 Previste già all’origine di PLENUM di aspirazione e mandata provvisti di collari Ø 200 mm perfettamente allineati. 

Sul plenum di aspirazione sono inoltre presenti due pretranci circolari Ø 100 mm per l’apporto di aria esterna.

•	 BATTERIE ad acqua a 2, 3 o 4 ranghi a pacco alettato tubi rame ed alette in alluminio.

•	 GRUPPO VENTILANTE composto da giranti centrifughe in lamiera zincata. Il motore monofase può essere 

asincrono a 6 velocità (di cui 3 cablate) con condensatore permanentemente inserito e protezione termica degli 

avvolgimenti, oppure brushless (EST) con Inverter gestito con segnale modulante 0-10 Vdc.

•	 BACINELLA DI RACCOLTA CONDENSA realizzata in lamiera zincata con attacchi di scarico posti in entrambi i lati.

•	 FILTRO ARIA costituito da un telaio metallico e da due reti a maglie larghe contenenti il setto filtrante; facilmente 

rimovibile e rigenerabile mediante lavaggio con acqua e sapone. Grado di filtrazione: G3

•	 QUADRO ELETTRICO composto da morsettiera inserita in apposita scatola di protezione.

•	 4 STAFFE di fissaggio fornite a corredo.

•	 VASCHETTA AUSILIARIA RACCOLTA CONDENSA per montaggio sotto gli attacchi idraulici, fornita separatamente.

•	 KIT VALVOLE di regolazione a 3 vie e 4 attacchi, con attuatori ON/OFF o Modulanti 0-10 V fornite montate 

sull’unità.

•	 RESISTENZE ELETTRICHE corazzate in acciaio inox con potenze da 0,5 fino a 3,0 kW complete di termostati di 

sicurezza.

•	 POMPA EVACUAZIONE CONDENSA con prevalenza massima di 6 m (fornita separatamente).

•	 FILTRO con grado di filtrazione G4.

•	 SISTEMI DI REGOLAZIONE previsti dal catalogo EURAPO da quelli di base meccanici a quelli elettronici con 

microprocessore fino ai più evoluti sistemi di comunicazione della serie 

•	 EURION, sistema di ionizzazione per la sanificazione attiva degli ambienti interni.

CARATTERISTICHE

ACCESSORI
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Mod. A B C D E F G H I n.

514 913 757 225 232 605 – – – – –

516 913 757 225 232 730 210 310 225 280 1

520 989 832 225 241 980 265 450 265 450 1

522 989 832 225 241 980 265 450 265 450 1

524 989 832 247 261 1230 264 351 264 351 2

6D
C

02
17

-IT
26

.0
3

Per la continua evoluzione del programma di innovazione 
e di miglioramenti tecnologici, le descrizioni, i dati 
e le illustrazioni devono intendersi indicativi a tutti gli effetti 
e possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MODELLI  CH/H 514 516 520 522 524

Potenza frigorifera totale [kW] (1) MAX 2,45 3,88 4,95 5,39 7,71

  MIN 1,23 1,62 1,65 1,98 3,95

Potenza frigorifera sensibile [kW]  MAX 2,02 3,11 3,92 4,33 6,10

  MIN 1,00 1,20 1,30 1,50 3,00

Potenza termica [kW] (2) MAX 3,56 5,65 6,81 7,41 10,00

  MIN 1,77 2,15 2,20 2,60 4,95

Portate d’aria nominale [m³/h] (3) MAX 580 930 1140 1260 1600

  MIN 240 270 275 330 650

Pressione sonora - mandata [dB(A)] (4) MAX 43 46 46 46 50

        

Pressione sonora - aspirazione + irradiata [dB(A)] (4) MAX 46 53 52 49 56

        

Corrente assorbita [A] MAX 0,53 0,64 0,58 0,72 1,11

  MIN 0,10 0,10 0,09 0,09 0,14

Potenza assorbita [W]  MAX 55 70 61 80 122

  MIN 9 9 8 9 15

Alimentazione elettrica [V-ph-Hz] 230-1-50 Hz

Attacchi idraulici G 1/2'' F

(1) Temperatura ambiente: 27 °C b.s., 48% UR – Temperatura acqua: 7/12 °C.
(2) Temperatura ambiente: 20 °C, 50% UR – Temperatura acqua ingresso: 50 °C – Valori di portata d’acqua uguali a quelli in raffreddamento, come da specifiche EUROVENT e norme UNI ENV 
1397.
(3) Massima prevalenza utile disponibile: verificare con il software di selezione Geniusplan.
(4) Livelli sonori calcolati a 0 Pa, 1,5 m di distanza, 0,3 secondi tempo di riverbero.

DIMENSIONI (mm)

DATI TECNICI STANDARD A 0 Pa DI PRESSIONE STATICA ESTERNA


