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Il 4 Tubi Compact Eurapo è un kit idrau-

lico che rende un fan coil con un solo 

scambiatore adattabile ad un impianto a 

4 tubi senza il bisogno dello scambiatore 

ausiliario ( utilizzato per il funzionamento 

in caldo).

Questo tipo di applicazione è partico-

larmente adatta in edifici ove si richieda 

contemporaneamente il riscaldamento 

di alcune zone ed il condizionamento di 

altre.

Ad esempio: nella stagione invernale, aree 

con affaccio esterno potrebbero richiede-

re il riscaldamento, mentre zone interne, 

aventi elevati carichi endogeni, potrebbe-

ro “chiamare” il condizionamento.

Oppure nelle situazioni di mezza stagione, 

un edificio potrebbe richiedere durante il 

giorno il riscaldamento o il condiziona-

mento di una stessa area in funzione del 

suo orientamento (ad esempio un locale 

con affaccio ad ovest, potrebbe richiede-

re il riscaldamento nelle ore mattutine ed 

il condizionamento nelle ore antecedenti 

il crepuscolo).

Questo tipo di soluzione permette di di-

mensionare la linea dedicata all’ac-

qua calda in maniera completamente 

innovativa rispetto ad un classico im-

pianto a 4 tubi. La possibilità di utilizzare 

una batteria a 2, 3 o 4 ranghi (anziché 

ad 1 rango) permette, a parità di resa 

termica (o di resa ancora maggiore), di 

abbassare notevolmente la temperatura 

di mandata in riscaldamento, rendendo 

il fan coil accessoriato con il Kit 4 Tubi 

Compact perfettamente adattabile ad un 

impianto con caldaia a condensazione o 

con pompa di calore polivalente per im-

pianti a 4 tubi. Con questa soluzione è 

possibile aumentare notevolmente l’ef-

ficienza termica dell’impianto, renden-

dola così confrontabile con una analoga 

di un impianto radiante.
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Negli edifici ad elevata dispersione termica invernale il Kit 

4 Tubi Compact permette di utilizzare uno scambiatore 

multi-rango, con prestazioni di resa nettamente superiori 

al corrispondente scambiatore ausiliario ad un rango pur 

mantenendo una bassa temperatura di mandata impianto.

Come si può dedurre da questi differenti esempi di 

applicazione, il kit 4 Tubi Compact Eurapo rende altamente 

adattabile il fan coil a qualsiasi configurazione impiantistica.

L’impianto che si ottiene dall’abbinamento dei fan coils 

Eurapo con il kit 4 tubi compact è un “vestito su misura” che 

può essere adattato alle specifiche richieste di performance 

e di efficienza energetica dell’impianto.

Sono disponibili un kit 4 tubi compact a 3 vie, per im-

pianti a portata fissa ed un kit 4 tubi compact a due 

vie per impianti a portata variabile, che sono costitu-

iti rispettivamente da 2 corpi valvola a 3-vie e 2 attuatori 

ON-OFF e 4 corpi valvola a 2-vie e 4 attuatori ON-OFF. In 

alternativa sono disponibili attuatori modulanti 24V (IP40).

Il Kit 4 Tubi Compact  
è costituito da 2 corpi valvola  

a 3 vie e 2 attuatori di tipo On-Off 
230-24V (IP40) o in alternativa 

di tipo modulante 24V (IP40)

I vantaggi,  dal punto di vista energetico
rispetto alla soluzione tradizionale sono evidenti.

KIT 4 TUBI COMPACT
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Come si può vedere, in questo caso, la soluzione con il rango ausiliario, avente Tmandata 

65 °C, con delta T 10 °C, ha una resa minore all’analoga soluzione con il Kit 4 Tubi Compact, 

ma con una Tmandata a 45 °C e delta T 10 °C. 

La soluzione adottata è ideale se si volesse utilizzate una pompa di calore polivalente per 

impianti a 4 tubi o una caldaia a condensazione in riscaldamento.

KIT 4 TUBI COMPACT
RILEVAZIONE DATI TRAMITE 

TERMOCAMERA
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Fan Coil Velocità Temperatura  
aria IN [°C]

Temperatura  
aria OUT [°C]

Resa termica in 
riscaldamento
[W]

Portata acqua
[lt/h]

Temperatura 
acqua IN
[°C]

Temperatura 
acqua OUT
[°C]

Perdite di carico 
lato acqua 
[kPa]

CV 216 3R + KIT4 Med 20 35,4 2,55 222 45 35 2,0

CV 216 3R + 1R Med 20 33,5 2,40 207 65 55 9,0

CONFRONTO

Al fine di comprovare i vantaggi del Kit 4 Tubi Compact, nei laboratori Eurapo sono state 

realizzate delle prove per determinare la resa in caldo in alta temperatura con il modello CV 

216 3R+1R (4 tubi) ed il corrispondente 3R dotato del kit idraulico; ecco i confronti tra le due 

soluzioni:

Il confronto



05

KIT 4 TUBI COMPACT

va
nt

ag
gi

•	 Eliminazione batteria rango aggiuntivo (1R).

•	 Utilizzo della sola batteria del freddo (2-3-4R) anche nel funzionamento in caldo.

•	 Elevata efficienza termica dell’impianto (confrontabile con analogo impianto 

radiante):	

•		se abbinato ad una caldaia a condensazione, grazie alla bassa

	 temperatura di ritorno (T<40 °C);

•		se abbinato ad una pompa di calore polivalente per impianti a 4 tubi,

	 grazie alla bassa temperatura di mandata (T<45 °C).

•	 Costo del terminale idronico inferiore ai corrispondenti a 4 tubi con batteria 

ausiliaria presenti sul mercato.

•	 Possibilità di integrare nella logica 4 tubi la resistenza elettrica di integrazione 

sensibile, per assicurare condizioni di comfort, anche nei transitori in fase di 

avviamento o cambio stagionalità.

•	 Fan coil meno pesante e conseguente riduzione dei costi trasporto.

•	 Minore impronta di carbonio del terminale idronico con il kit 4 tubi rispetto al 

corrispondente con scambiatore ausiliario;

•	 Dimensionamento ottimizzato per impianti a 4 tubi con elevata richiesta di resa 

in riscaldamento.

KIT 4 TUBI COMPACT
RILEVAZIONE CON TERMOCAMERA 

DEL FUNZIONAMENTO ESTIVO: 
SONO VISIBILI LE VARIAZIONI DI TEMPERATURA

KIT 4 TUBI COMPACT
RILEVAZIONE CON TERMOCAMERA 

DEL FUNZIONAMENTO INVERNALE: 
SONO VISIBILI LE VARIAZIONI DI TEMPERATURA

I punti di forza del Kit 4 Tubi Compact Eurapo sono:
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KIT 4 TUBI COMPACT
INSTALLATO SU FAN COIL
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Packaging certificato FSC
Certified FSC Packaging

Per la continua evoluzione del programma di innovazione e di miglioramenti tecnologici, 

le descrizioni, i dati e le illustrazioni devono intendersi indicativi a tutti gli effetti e possono 

essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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